Assembly Instructions for 
MP-15 Martin House Pole 

TO PREPARE BASE 

For best results, the ground socket should be installed in a 
permanent concrete bed. Excavate hole 18" (45cm) deep and 12 
(30cm) in diameter. Press ground socketfirmiy in center of 
excavation. Where ground is primarily clay, it is advisable to dig 
hole 6" (15cm) deeperand fill with gravel to provide drainage. 

Install lowersection of pole in ground socket Plum and tie to stakes 
setatthree points around ground excavation. When secure, 
hole with concrete to a depth of 10" (25cm). Letconcrete set 
about 24 hours. Fill excavation to ground level and replace / 
sod to complete. Note: Stakes are only to hold pole straight /' 
until concrete is set. 

TO ASSEMBLE POLE 

The lower end of top and center sections are 
marked with paint4" (10cm) from the end. 
Be sure to use the marked end of each 
section as the lower end. 

Remove lowersection from ground 
socket. Lay all three sections on ground, 
insert lowerend into nextlarger section. 
Lock in place with Easy Key Lock* by 
inserting lock into notch and turning. Cover 
exposed end of keylock with plastic black 
caps. 

NOTE; It is easierto mountthe Martin House 
while pole is on the ground. 

Set pole into ground socket. 

To raise pole to desired height unlock Easy Key 
Lock, raise and relock Easy Key Lock. 

NOTE: Not recommended for houses over 25 lbs 
(11kg). 

HMfiW/WG: For safety reasons, when raising or 
lowering the pole, you should have two people. 
One to hold the pole while the other locks (or 
unlocks) in place. 

D/WGEft* Watch for electric wires. This pole 
conducts electricity! 
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Instrucciones para el armado 
del Poste para las casetas M P- 
15 para el pajaro avion 

COMOPREPARARLABASE 

Para obtener mejores resultados el cubo o soporte bajo tierra se debe 
instalar en un lecho permanente de concrete 

Excave un pozo de 18" (45 cms.) de profundidad y 12" (30 cms.) de 
diametro. Coloque el soporte firmemente en el centra del pozo . 
Cuando el suelo es principalmente de arcilla, se recomienda hacer el 
pozo 6" (15 cms.) mas profundo y llenarlo con grava para facilitarel 
drenaje. 

Coloque la seccion inferior del poste en el soporte. Plomee y 
amarre el poste a tres estacas colocadas en tres puntos 
alrededordel pozo. Cuando este todo asegurado, Bene 
el pozo con concreto a una profundidad de 10" (25 
cms). Dejarfraguarporaproximadamente24 
horas. Llene el pozo al nivel del suelo y para 
completar reponga el cesped. 

PARAARMARELPOSTE 
E I extremo inferior de la seccion de arriba y 
central esta marcada con pintura a 4" (10 
cms.) del extremo. Asegurese de usar el 
extremo marcado de cada seccion como el 
extremo inferior. 


To Lock 


II 


Paint 


Paint 


MANUFACTURE 



Quitar la seccion inferior de dentro del soporte 
bajo tierra. Extender las tres secciones sobre el 
suelo, introduzca el extremo inferior dentro de la 
proxima seccion mayor. Fi'jela en su lugarcon el 
cierre Easy Key Lock* introduciendo el cierre 
en la ranura y girando. 

NOTA: Es mas facil montar la Caseta del Pajaro 
Avion estando en poste en el suelo. 

Introduzca el poste en el soporte bajo tierra. 

Para elevarel poste a la altura deseada, abra el 
cierre Easy Key Lock, levante y vuelva a cerrar 
el cierre. 

NOTA: No se recomienda para casetas que 
pesen mas de 25 lbs (11 Kgrs). 

ADVERTENCIA:Porrazones deseguridad, 
para elevar o bajar el poste, debieran haber 
dos personas. Una para sujetarel poste 
mientras que la otra coloca el cierre en posicion 
(oabreelmismo). 

PELIGRO: iCuidado con los cables electricos. 
Este poste conduce la electricidad! 
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